CONASOL® : Solvent Dyes

	
	PRODUCTO
	C.I .
	NºIndex
	Solidez Luz
	Resist. Temp.

	
	AMARILLO CONASOL  72
	SY72
	127450
	7-6 / 6-5
	300ºC

	
	AMARILLO CONASOL 93
	SY93
	48160
	7 / 6-5
	230ºC

	
	NARANJA CONASOL 14
	SY14
	12055
	7 / 6
	200ºC

	
	NARANJA CONASOL 60
	SO60
	564100
	8 / 7-6
	280ºC

	
	NARANJA CONASOL 63*
	SO63
	68550
	7 / 5-4
	280ºC

	
	ROJO CONASOL 23
	SR23
	26100
	7 /
	210ºC

	
	ROJO CONASOL 24
	SR24
	26105
	7 / 4-3
	210ºC

	
	ROJO CONASOL 49*
	SR49
	45170
	3 / 
	N.A.

	
	ROJO CONASOL 52
	SR52
	68120
	6 / 4
	280ºC

	
	ROJO CONASOL 111
	SR111
	60505
	7 / 6
	280ºC

	
	ROJO CONASOL 135
	SR135
	564120
	7 / 6
	280ºC

	
	AZUL CONASOL 35
	SB35
	61554
	6 / 4-3
	240ºC

	
	AZUL CONASOL 104
	SB104
	-
	8 / 7
	280ºC

	
	VERDE CONASOL 3
	SG3
	61565
	8 / 7
	280ºC

	
	VIOLETA CONASOL 13
	SV13
	60725
	7 / 6-5
	280ºC

	
	NEGRO CONASOL 3
	SBL3
	26150
	5 / 3
	180ºC

	
	NEGRO CONASOL 7
	SBL7
	50415:1
	8 / 8
	180ºC

	
	NEGRO CONASOL 7/1
	SBL7
	50415:1
	8 / 8
	180ºC


* Colorantes Fluorescentes 
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